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SHF-DATA CABLE LiYCY
-JZ-220 屏蔽型数据传输电缆

电缆结构：多股束绞裸铜丝导体 (0.34 mm2)  PVC芯线绝缘  镀锡铜编织屏蔽 PVC 外护套
外护套颜色： 浅灰色 (RAL 7032）芯线标识：DIN 47100 色标，无重复颜色，详见附录 T9  
互电容：C/C：最大 120 nF/km  C/S：大约 160 nF / km
峰值工作电压：（不用于动力应用情况）0.14 mm2时：350 V    ≥ 0.25 mm2时：500 V
绝缘电阻：> 20 GOhm x cm
电感：约 0.65 mH/km
导体绞合：多股细绞合线 0.34 mm2:7芯
最小弯曲半径：偶尔移动： 15 x 外径  固定安装：6 x 外径
测试电压：在 0.14 mm2 时：1200V      ≥ 0.25 mm2:1,500 V
温度范围：偶尔移动：-5°C 至 70°C     固定安装：-40°C 至 +80°C
技术认证：符合 VDE 0812
产品特性：阻燃性符合IEC 60332-1-2
优势：整体编织使电气干扰最小化，使多功能应用成为可能
应用范围：尺寸小的屏蔽型电缆适用于电脑系统，仪表技术，办公设备和天平。干燥或潮湿的室内


